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NOTICE SIMPLIFIEE  
ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

AUTORISATION DE TRAVAUX DANS UN ERP 
 
 

 

Pièces à fournir : 
- Plan de situation avec indication des places de stationnement PMR située à proximité ainsi que le 

cheminement à parcourir pour accéder au local à aménager 
- Plan de masse côté à l’échelle 
- Une photo du local à aménager (vue extérieure) 

 

Renseignements utiles 
Toutes précisions concernant cette notice peuvent être demandées auprès de : 
DDTM des LANDES bureau de l'accessibilité: tél : 05 58 51 30 99 

 
DONNEES CONCERNANT L'OPERATION  
 

Désignation de l'opération  
 
 

 
Nom de l'opération : …………………………………………………………………………………. 
 
Nature des travaux : ………………………………………………………………………………… 
 
Adresse des travaux : ………………………………………………………………………………… 
 
Commune : …………………………………………………………………………………     
 
E.R.P. de 5 ème catégorie - Type..………… Effectif public :   

 

  
 

ENGAGEMENTS DU MAITRE D'OUVRAGE  
 

Je soussigné, M………………………………………………………………….., Maître d'ouvrage, 
m'engage à respecter les règles d'accessibilité aux personnes handicapées sur le projet défini ci-
avant. 

 
Date : …………………… Signature 
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DISPOSITIONS GENERALES 
 

 Cheminements extérieurs (article 2 de l'arrêté du 1er août 2006) 

- Caractéristiques minimales à respecter pour le cheminement usuel (largeur, pente, espaces de 
manœuvre de portes, de demi tour, de repos, d'usage, ….) 

- Repérage, guidage (contraste visuel, signalisation,…) 
- Sécurité d'usage (hauteur sous obstacles, repérage vide sous escaliers, éveil de vigilance en 

haut des escaliers, …) 
- Qualité d'éclairage (minimum 20 lux) 
- … 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stationnement (article 3 de l'arrêté du 1er août 2006) 

- Nombre : 2% du nombre total de places pour le public, situées sur un plan horizontal à 
proximité de l'entrée, du hall d'accueil, de l'ascenseur, … 

- Caractéristiques minimales à respecter avec signalisation verticale et marquage au sol 
- Raccordement avec cheminement horizontal sur une longueur de 1,40m minimum 
- … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Accès aux bâtiments (article 4 de l'arrêté du 1er août 2006) 

- Entrées principales facilement repérable (éléments architecturaux, matériaux différents ou 
contraste visuel, …) 

- Caractéristiques à respecter (seuil, largeur de portes, conditions de filtrage, … 
- Nature et positionnement des système de communication et des dispositifs de commande 

(interphone, poignées de portes,…) 
- … 
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 Accueil du public (article 5 de l'arrêté du 1er août 2006) 

- Mobilier adapté pour les personnes circulant en fauteuil roulant et facilement repérable 
- Si accueil sonorisé prévoir induction magnétique et pictogramme correspondant 
- Qualité d'éclairage (minimum 200 lux) 
- … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Circulations intérieures horizontales (article 6 de l'arrêté du 1er août 2006) 

- Éléments structurants repérables par les déficients visuels 
- Caractéristiques minimales à respecter (largeur des circulations, largeur des portes, espaces de 

manœuvre de portes ,…) 
- Qualité d'éclairage (minimum 100 lux) 
- … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revêtements de sols, murs et plafonds (article 9 de l'arrêté du 1er août 2006) 

- Les matériaux doivent éviter toute gène sonore ou visuelle 
- Dans ce but ils doivent respecter certaines dispositions (dureté, aire d'absorption des 

revêtements et éléments absorbants > 25 % de la surface au sol des espaces d'accueil, 
d'attente, de restauration, …) 

- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Portes (article 10 de l'arrêté du 1er août 2006) 

- Caractéristiques minimales à respecter (largeur des portes, positionnement des poignées, 
résistance des fermes-portes, repérage des parties vitrées, espaces de manœuvre de portes cf 
annexe 2 de l'arrêté du 1er août 2006, …) 
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- … 
 
 
 
 
 

 
 
 Sanitaires (article 12 de l'arrêté du 1er août 2006)  

- Localisation et caractéristiques minimales à respecter pour les sanitaires accessibles aux 
personnes handicapées 

- Espace latéral libre à côté de la cuvette, espace de manœuvre de porte avec possibilité de 
demi-tour à l'intérieur ou à défaut à l'extérieur 

- Positionnement de la cuvette (hauteur, …), de la barre d'appui, … 
- Positionnement des accessoires tels que miroir, distributeur de savon, sèche-mains, … 
- Obligation d'un lave mains à l'intérieur des sanitaires "Handicapés" 
- … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date et signature du demandeur 

(Nom et signature) 
 

 
 

 
 



 

5/6 

Annexe à la notice d’accessibilité 
-  

Le projet doit intégrer l’accessibilité à tous les types de handicaps (physiques, sensoriels, cognitifs, 
mentaux ou psychiques). 
 
C’est ainsi que seront notamment pris en compte : 

- Pour la déficience visuelle : des exigences en termes de guidage, de repérage et de qualité 
d’éclairage 

 
- Pour la déficience auditive : des exigences en termes de communication, de qualité sonore et 

de signalisation adaptée 
 

- Pour la déficience intellectuelle : des exigences en termes de repérage et de qualité 
d’éclairage  
 

- Pour la déficience motrice : des exigences spatiales, de stationnement et de circulation 
adaptés, de cheminement extérieur et intérieur, de qualité d’usage des portes et 
équipements. 

 
 

RAPPELS  
 
L’attention du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre est attirée par le fait que la liste suivante est 
non exhaustive, non limitative et A ADAPTER A CHAQUE PROJET. 
 
 

REGLEMENTATION 
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005  
- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 
- Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 
- Arrêté du 1er août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 (ERP Neufs ou Création) 
- Arrêté du 21 Mars 2007 (ERP existants) 
- Arrêté du 11 septembre 2007 

 

Les exigences d'accessibilité des ERP sont définies par les articles R.111-19 à R.111-19-30 du code 
de la construction et de l’habitation. 
L'article R. 111-19-1 précise :  
« Les établissements recevant du public définis à l’article R. 123-2 et les installations ouvertes au 
public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.  
« L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et 
installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les 
ascenseurs, les locaux et leurs équipements.  

 

DEFINITION de l’accessibilité : 

L’accessibilité est une obligation de résultat, il s’agit d’assurer l’usage normal de toutes les fonctions 
de l’établissement ou de l'installation. 
Art. R. 111-19-2. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou 
aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes 
handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et 
équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des 
prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions 
d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à 
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défaut, présenter une qualité d’usage équivalente.  

 
  


